
EASYDEK MULTI COVER PREMIUM+ 

Easydek® Produkte werden regelmäßig überprüft. Die genannten technischen Informationen werden aufgrund von Kenntnissen, Einsichten und 
Erfahrungen aus der Praxis angeboten. Abweichungen in der Information können durch verschiedene Umweltfaktoren und Abweichungen in den 
verwendeten Messgeräten und Methoden verursacht werden. Die angegebenen Daten sind als Spezifikation nicht verbindlich und sollten als Richtlinie 
betrachtet werden. Easydek B.V. kann keine Garantie für eine bestimmte Anwendung oder die Verwendung dieses Produkts geben. Bei der Verwendung dieses Produkts, liegt die Verantwortung 
bei dem Benutzer. Vor dem Gebrauch muss das Produkt immer getestet werden. Easydek B.V. haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Produktes entstehen. 

Beschreibung:

Multi Cover Premium+ ist ein selbsthaftendes Vlies für den temporären Schutz von Böden und 
Treppen. Das Vlies besteht aus 2 Lagen. Die Anti-Rutsch-Basisschicht ist nicht gewebt und besitzt 
eine spezielle, wasserfeste Klebeschicht. Diese stellt sicher, dass Multi Cover Premium+ nach dem 
Verlegen sicher an Ort und Stelle liegen bleibt. Die amtungsaktive Deckschicht lässt Feuchtigkeit 
aus dem Untergrund verdunsten. Die Oberste Schicht ist wasserdicht nach innen und dank der 
starken Deckschicht kann kein Dreck eindringen. Multi Cover Premium+ kann schnell und einfach 
verlegt werden um Böden und Treppen zu schützen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anwendung: 
 Abdecken von harten Böden
 Abdecken von lackierten Treppen
 Abdecken von Fertigbeton und Fertigtreppen
 Abdecken von Gussboden mit PU-Deckschicht
 Abdecken von Parkettböden 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eigenschaften: 
 Schnell und einfach anzuwenden
 Sicheres Begehen dank Anti-Rutsch-Schicht
 Stosshemmende und wasserdichte Deckschicht
 Diffusionsoffene Basisschicht
Wiederverwendbar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten: 
Einsetzbar 3 Monate (bis t 40° C) 
Verlängerung 12 Monate (5° – 30° C) (trocken, nicht im direkten 

Sonnenlicht) 
Stärke 3.5mm +/- 10% 
Gewicht 160 g/m2 
Zugfestigkeit (MD) Min. 125N/5cm 
Zugfestigkeit (CD) Min. 150N/5cm 
Dehnung @ Fmax [MD] Max. 125% 
Dehnung @ Fmax [CD] Max. 150% 
Rutschfähigkeit 150 N / A4 Sample 
Dampfdurchlässig 70 g/m2/24hr 
Wassersäule 250cm 

wicklung Kleber Außenseite 
Kern Karton 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zusammensetzung: 
Material Non-woven 100% PES Vlies 
Klebeart Wässriger Acrylatkleber 
Farbe Weiß 
Beschichtung: Beschichtet mit einem dichten dampfdurchlässigen Vlies 




